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MENÜ „ROUTEN-OPTIONEN“

Das Menü enthält die folgenden Optionen:

Umgehung

Routenpräferenzen

Ganze Route anzeigen

Berechnen

Zielführ. abbr.

Nächst Wegpkt lösch

• Menüoption auswählen oder Taste für 
betreffende Option berühren.

Es folgt eine Beschreibung dieser Optionen.

UMGEHUNG
Beim Fahren unter Zielführung ermöglicht 
diese Funktion ein Abweichen von der 
berechneten Route über eine bestimmte 
Strecke. Auf dem Bildschirm werden die 
verfügbaren Einstellungen für die 
Umgehungsstrecken für Wohnstraßen und 
Autobahnen angezeigt. Die aktuelle Auswahl 
wird hervorgehoben dargestellt.

Wohnstraße:

1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 Kilometer (oder Meilen).

Autobahnen:

5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 Kilometer (oder 
Meilen).

• Zum Ändern der Umgehungseinstellungen 
die betreffenden Tasten berühren.

Umgehungsstrecke

• Die Taste Umgehung berühren.

Die vorausliegende Route wird mittels der 
aktuellen Einstellungen für die 
Umgehungsstrecke neu berechnet.

Alternative Route

• Die Taste Neuber. berühren.

Das System verwendet verschiedene 
Kombinationen der 
Routenpräferenz-Einstellungen für die 
Berechnung einer alternativen Route (sofern 
möglich).

Hinweis: Die Umgehungseinstellungen 
werden nur bei Berühren von Umgehung 
verwendet und beziehen sich ausschließlich auf 
die aktuelle Route.
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