Navigationssystem - Ubersicht

GENAUIGKEIT DER
ZIELFUHRUNG

Bestimmte Fahrsituationen kénnen eine

ungenaue Zielfiihrung zur Folge haben.

Beispiele:

e Zielflhrungsanweisungen werden
bisweilen auch dann gegeben, wenn kein
Abbiegen erforderlich ist.

e Beim Abweichen von einer berechneten
Route kann die Zielfihrung bis zur
Neuberechnung der eingeschlagenen
Route ungenau sein.

e  Fihrt keine StraBe oder lediglich ein
schmaler Weg zum Fahrtziel, erfolgt die
Zielfiihrung bis zum nachstliegenden
Punkt.

e Beim Rickwartsfahren erfolgt keine
Zielfuhrung.

e Bei Fahrten mit hoher Geschwindigkeit
oder in Gebieten mit sehr dichtem
StraBennetz kann die Neuberechnung
einer Route mdéglicherweise nicht frih
genug abgeschlossen werden, um
zeitgerecht eine néchste
Abbiegeempfehlung zu geben.

e In einem vertrauten Umfeld werden

personliche Routenpréferenzen nicht
immer berticksichtigt.
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BENUTZUNG DES SYSTEMS

Achtung: Wird das System fiir langere Zeit
bei stehendem Fahrzeug benutzt, muss
dabei der Motor laufen, sonst entladt sich
die Batterie.

Fir eine optimale Routenflhrung immer die
neueste Version der Navigationssystem-DVD
(Navigationskarten-Datenbank) verwenden.

Karteninformationen werden regelmaBig auf
den neuesten Stand gebracht; allerdings sind
nicht alle geographischen Gebiete mit der
gleichen Préazision abgedeckt. Einige Bereiche,
insbesondere PrivatstraBen, sind u. U. nicht in
der Datenbank erfasst (nicht-digitalisierte
StraBen).

Bei Fahrten unter Zielflhrung eine Anweisung
nur dann befolgen, wenn dies
verkehrstechnisch sicher ist, da dem System
veranderliche Umstande wie
Abbiegebeschrankungen, Baustellen oder
Umleitungen nicht bekannt sind. Sofern
mdglich der Sprachfiihrung folgen und nur bei
sicheren Verkehrsbedingungen auf den
Bildschirm blicken.

Autotelefon-Funktionen

Einige der in diesem Handbuch erlauterten
Funktionen sind nur verfigbar, wenn das
Fahrzeug mit dem Jaguar Autotelefon
ausgestattet ist. Zu diesen Funktionen gehéren
die Anzeige der Telefontaste sowie der Taste
zum Beenden eines Gesprachs und das
Waéhlen per Tippfunktion von SoZ-Nummern
(Sonderziele) oder Speicherpunkten.



