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 Bei Empfang des Verkehrshinweises 
berechnet die dynamische Navigation eine 
alternative Route.

 In der Verkehrsereignisliste werden alle 
Ereignisse angezeigt. Sie sind nach 
Straßenname bzw. nach Entfernung auf der 
ausgewählten Route in einer geraden Linie 
oder entlang der tatsächlichen Route 
sortiert.

Die Informationen über die Störung werden 
auch beim Passieren der Grenze zu einem 
anderen Land beibehalten und aktualisiert.

VERWENDEN VON TMC
Die dynamische Zielführung berechnet eine 
alternative Route, um ein Verkehrsereignis zu 
meiden, zu dem das System eine 
entsprechende Warnung empfängt.
Das System berechnet eine neue Route für alle 
Abschnitte. Sind jedoch Etappenziele 
eingestellt, berechnet das System die 
Routenänderung für das nächste Etappenziel.
Handelt es sich um ein schwerwiegendes 
Ereignis (Straßensperre), oder ist die neue 
Route kürzer als die aktuelle und wurde die 
aktuelle Route in den letzten fünf Minuten nicht 
neu berechnet, wird eine Aufforderung zur 
Bestätigung der neuen Route angezeigt. Diese 
Meldung wird zehn Minuten lang eingeblendet; 
wird die neue Route nicht zurückgewiesen, 
wird sie als aktuelle Route aktiviert.

VERKEHR AUF ROUTE
Befindet sich das Fahrzeug auf der 
Zielführungsroute, wird bei Berühren der 
Schaltfläche Verkehr auf Route vom System 
eine Liste der Verkehrsereignisse erzeugt.

Die Liste der Verkehrsereignisse zeigt die 
Ursache des Ereignisses, die von dem Ereignis 
betroffene Straße und die Entfernung zum 
Ereignis an. Um weitere Einzelheiten über eine 
Störung oder eine Karte des Störungsgebiets 
anzuzeigen, die entsprechende Schaltfläche 
Detail oder Karte neben der Liste der 
Verkehrsstörungen auswählen.

Wurde eine Route berechnet, befindet sich das 
Fahrzeug jedoch nicht auf der markierten 
Route, wird eine Fehlermeldung eingeblendet.

RDS-TMC-SYMBOLE
Alle (über TMC übertragenen) 
Verkehrsereignisse in der eigenen Region 
werden als Warnsymbole auf der Karte 
angezeigt, es kann auch eine detailliertere 
Warnung angezeigt werden. Liegt ein 
Ereignissymbol auf der aktuellen Route, wird 
der Fahrer außerdem über die Sprachführung 
über die Verkehrsstörungen informiert.

Diese Daten werden bis zu 30 Minuten im 
System gespeichert.

Die Farbe des TMC-Symbols ändert sich je 
nach Art und Priorität eines TMC-Ereignisses. 
Das Symbol nimmt wieder seine normale 
Hintergrundfarbe an, wenn kein Ereignis bzw. 
kein Verkehrsstau mehr vorliegt oder wenn 
eine neue Route berechnet wird.

Die TMC-Ereignissymbole werden auf der 
Navigationskarte angezeigt, um auf den Ort 
und die Art eines TMC-Ereignisses 
hinzuweisen. 

TMC-Ereignissymbole erscheinen auch dann 
auf der Karte, wenn das Ereignis nicht auf der 
aktuellen Route liegt.
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