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TMC-EREIGNISSYMBOLE
Ereignis (rot)

Stockender Verkehr voraus (rot)

Stockender Verkehr in beiden 
Richtungen (rot)

Langsamer Verkehr voraus (gelb)

Langsamer Verkehr in beiden 
Richtungen (gelb)

Information (gelb)

Ereignis (gelb)

Stillstehender Verkehr voraus (rot)

Stillstehender Verkehr in beiden 
Richtungen (rot)

Hinweis: Einzelpfeil-Symbole weisen darauf 
hin, dass das Verkehrsereignis den Verkehr in 
Pfeilrichtung beeinträchtigt. Doppelpfeile 
weisen darauf hin, dass beide Richtungen 
betroffen sind.

Sonstige Gefahr

Fahrbahnglätte

Umleitung

Baustellen

Straßenverengung

Gegenverkehr

Unfälle

Parkhinweise

Informationen

Stau

ROUTENEREIGNISSYMBOL
Vom Routenereignissymbol wird eine 
Verkehrsstörung in Form von hintereinander 
stehenden Fahrzeugen mit der Entfernung bis 
zum Beginn der Störung angezeigt. Zum 
Wiederholen der Sprachnavigation (wenn 
diese eingeschaltet ist) das Symbol berühren.

Das Symbol wird unter den nachstehenden 
Bedingungen auf der Karte angezeigt:
 Der Kartenmaßstab liegt zwischen 50 m 

(1/32 Meile) und 4 km (2 Meilen).
 RDS-TMC ist eingeschaltet und für die 

Route sind Verkehrsstörungen gemeldet.

Vom Routenereignissymbol wird die nächste 
Störung und die Entfernung bis zu dieser 
Störung angezeigt.

ALLE VERKEHRSEREIGNISSE
Wird die Schaltfläche „Alle 
Verkehrsereignisse“ auf dem Bildschirm mit 
den RDS-TMC-Einstellungen berührt, werden 
alle Verkehrsereignisse nach Straßennamen 
aufgeführt. Tritt auf mehr als einer Straße der 
Route eine Störung auf, wird sie vom System 
mit dem ersten Straßennamen angezeigt.

Jede Störung wird über das Menü als Text 
angezeigt. 

Während der Anzeige der Liste werden die 
Informationen nicht aktualisiert.

Z3Vlc3Q7MjAyNS0wNC0yOVQwOTo0MzozOC4zNzdaOzMuMTQ3LjU5LjI1MDs=


