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(FM10) SEMCON JLR BETRIEBSANLEITUNG VER 2.00 EURO
SPRACHE: german-de; MARKE: jaguar; MODELL: XK

Technische Spezifikationen
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ABMESSUNGEN

* XKRS hat niedrigere Bordstein- und 
Rampenabstände als XK und XKR. 
Vorsichtig an niedrige Bordsteine und 

steile Rampen annähern, um Schäden 
an den unteren Bereichen des 
Stoßfängers zu vermeiden.

Position Beschreibung mm / Zoll
1 Breite 2.028 / 80
2 Breite bei eingeklappten Spiegeln 1.892 / 74,5
2 Breite bei eingeklappten Spiegeln, hintere 

Radlaufverlängerungen montiert
1.912 / 75,3

3 Spurweite – vorn 1.560 / 61,4
4 Maximale Höhe - Coupé 1.287 / 50,6
4 Maximale Höhe - Cabriolet 1.296 / 51,0
4 Maximale Höhe - XKRS 1.277 / 50,3
5 *Mindestbodenfreiheit (bei zulässigem Gesamtgewicht) 100 / 4,0
6 Spurweite – hinten 1.608 / 63,3
7 Radstand 2.752 / 108,3
8 Gesamtlänge - XKRS 4.804 / 189,0
8 Gesamtlänge - alle anderen Fahrzeuge 4.794 / 188,7
- Wendekreis (von Bordstein zu Bordstein) 10,9 m / 35,8 Fuß
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