Technische Spezifikationen

FULLMENGEN

Position Variante Fiillmenge
Kraftstofftank (nutzbar) Alle Fahrzeuge 71 Liter (15,6 Gallonen)
Tankinhalt (wenn die 65,1 Liter
Kraftstoffanzeige ,leer” anzeigt) (14,3 Gallonen)
Reservemenge (wenn die 6,0 Liter (1,3 Gallonen)
Kraftstoffanzeige ,leer” anzeigt)

Motordl nachfiillen und Filterwechsel | Alle Fahrzeuge 7,25 Liter (12,8 Pints)
Flissigkeitsbehélter Alle Fahrzeuge 6,2 Liter (11 Pints)
Scheiben-/Scheinwerferwaschanlage

Kiihlsystem, einschlieBlich Saugmotoren 10,4 Liter (18,3 Pints)
Ausgleichsbehélter und Klimaanlage [Kompressormotoren 10,0 Liter (17,6 Pints)

Die genannten Fiillmengen sind ungeféahre
Werte und dienen nur als Richtlinien. Alle
Flillstdinde miissen an den Fiillstandsmarken
bzw. anhand der auf dem Informationsdisplay
angezeigten Informationen geprift werden.

ZUBEHORFELGEN UND -REIFEN

& Vor der Montage von Zubehdrfelgen
und -reifen einen Vertragspartner
bzw. autorisierten Servicebetrieb zu
Rate ziehen.

Hinweis: In die vorstehende Tabelle Angaben
zu Zubehdrfelgen und -reifen eintragen.
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A. Vorderreifendruck.
B. Hinterreifendruck.

C. Felgen- und Reifendaten (GroBe,
Geschwindigkeitskategorie usw.).




