
• Durchschnittsgeschwindigkeit pro
Fahrstrecke.

• Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch pro
Fahrstrecke.

• Aktueller Kraftstoffverbrauch (kurzzeitiger
Durchschnitt).

• Reichweite mit verbleibendem Kraftstoff.

• Leere Anzeige.

Hinweis: Mit Ausnahme von Kilometerzähler
und leerer Anzeige können die zuvor genannten
Optionen über die Menüs der Instrumententafel
Bordcomputer und Bordcomputer-Inhalt
aktiviert und deaktiviert werden.

Zum Rückstellen der Bordcomputerwerte auf
null die TRIP-Taste zwei Sekunden lang
gedrückt halten.

Zum Rückstellen der Kraftstoffverbrauchswerte
die TRIP-Taste gedrückt halten, bis die Anzeige
gelöscht wird.

Die Distanz, die durchschnittliche
Geschwindigkeit und die Durchschnittswerte
für den Kraftstoffverbrauch für die
Tageswegstrecken bzw. Fahrzyklen A und B
lassen sich zurückstellen. Die
Bordcomputeranzeige auf den Fahrzyklus
einstellen, der zurückgesetzt werden soll, dann
die TRIP-Taste gedrückt halten, bis die Meldung
Rückst. Bordcomp. angezeigt wird.

Es ist nicht möglich, den Fahrzyklus-Speicher
Bordcomp.-Auto. manuell zurückzusetzen.
Dieser wird jedes Mal automatisch
zurückgesetzt, wenn die Zündung eingeschaltet
wird.

Einzelne Fahrtstrecken können addiert werden,
um eine längere Reise zu erfassen, oder sie
können entfernt werden. Wird die TRIP-Taste
länger als 1 Sekunde gedrückt, wenn der
automatische Fahrzyklus-Speicher Werte für
Entfernung, Durchschnittsgeschwindigkeit und
durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch anzeigt,
erscheint auf dem Bildschirm Letzte Fahrt
hinzufügen oder Letzte Fahrt löschen. Wird die
TRIP-Taste länger als 1 Sekunde gedrückt, wird
die vorherige Tageswegstrecke bzw. der
vorherige Fahrzyklus zu der aktuellen
Fahrtstrecke addiert bzw. von ihr entfernt, und
es wird der neue Gesamtwert angezeigt. Dies
kann beliebig oft getan werden, solange die
Zündung nicht ausgeschaltet wird.

TAGESKILOMETERSTAND
Die seit dem letzten Rücksetzen des Speichers
zurückgelegte Strecke. Der maximale
Tageskilometerstand beträgt 9.999,9 (Kilometer
oder Meilen). Wird dieser Wert überschritten,
setzt der Computer den Zähler automatisch auf
Null zurück.

REICHWEITE
Dies zeigt die vorhergesagte Entfernung (in
Kilometern oder Meilen) an, die das Fahrzeug
noch mit dem verbleibenden Kraftstoff unter
der Annahme zurücklegen können sollte, dass
der Kraftstoffverbrauch konstant bleibt.

METRISCHE/BRITISCHE/GEMISCHTE
ANZEIGE
Im Menü Bordcomputer auf dem
Informationsdisplay kann die Anzeige des
Bordcomputers zwischen metrischen, britischen
und gemischten Einheiten umgeschaltet werden.
Siehe 39, INSTRUMENTENTAFEL-MENÜ.
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