
GEWICHTE

Leergewicht³
kg (lbs)

Zulässige
Hinterachslast²
kg (lbs)

Zulässige
Vorderachslast²
kg (lbs)

Zulässiges
Gesamtgewicht
(zGG)¹
kg (lbs)

Fahrzeuggewicht
ab
kg (lbs)

Motorversion
(Ausgangsleistung)

Cabriolet

1 100
(2 425)

1 050
(2 315)

2 000
(4 409)

1 597
(3 521)

3.0L (340 PS) - Alle
außer Argentinien,
China, Japan und
Naher Osten

1 745
(3 847)

1 100
(2 425)

1 050
(2 315)

2 050
(4 519)

1 597
(3 521)

3.0L (340 PS) -
Argentinien, China,
Japan und Naher
Osten

1 750
(3 858)

1 100
(2 425)

1 050
(2 315)

2 050
(4 519)

1 614
(3 558)

3.0L (380 PS)

1 810
(3 990)

1 100
(2 425)

1 050
(2 315)

2 050
(4 519)

1 665
(3 671)

5.0L (495 PS)

Coupé

1 100
(2 425)

1 050
(2 315)

2 000
(4 409)

1 577
(3 477)

3.0L (340 PS) - Alle
außer Argentinien
und China

1 740
(3 836)

1 100
(2 425)

1 050
(2 315)

2 050
(4 519)

1 577
(3 477)

3.0L (340 PS) -
Argentinien und
China

1 750
(3 858)

1 100
(2 425)

1 050
(2 315)

2 050
(4 519)

1 594
(3 514)

3.0L (380 PS)

1 810
(3 990)

1 100
(2 425)

1 050
(2 315)

2 050
(4 519)

1.650
(3 638)

5.0L (550 PS)

Max. Maximale Kofferraumzuladung (alle Fahrzeuge): 14 kg (31 lbs).
Die maximal zulässige Kofferraumzuladung kann unter der Voraussetzung überschritten werden, dass die
Bedingungen für die maximal zulässigen Achslasten und Reifendrücke eingehalten werden.

¹ Maximal zulässiges Gewicht des Fahrzeugs einschließlich des Fahrzeuginsassen und sämtlicher Ladung.
² Maximale Vorder- und Hinterachslast können nicht zusammen erreicht werden, da dies das maximale
Fahrzeuggesamtgewicht überschreiten würde.
³ Nur China: volle Befüllung und kein Fahrer oder keine Mitfahrer.
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Hinweis: Es ist kein Gespanngewicht
angegeben, da dieses Fahrzeug nicht als
Zugfahrzeug vorgesehen ist.
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