
Kommerziell betriebene automatische
Waschanlagen, Hochdruckanlagen und
elektrisch betriebene Reinigungsgeräte
werden nicht empfohlen.

Hinweis: Bei regelmäßiger Nutzung von
Waschanlagen geht leicht der Glanz des Lacks
verloren.

Wird das Fahrzeug aus der Waschanlage
herausgefahren, sofort den Scheibenwischer
einschalten, um das Wasser zu entfernen und
die Ansammlung von Wachs zu verhindern.

MOTORRAUM
Im Motorraum weder Hochdruckreiniger
noch Dampfreiniger verwenden.

Darauf achten, dass der
Bremsflüssigkeitsbehälter immer trocken
ist. Deckel und Behälter nur mit einem
sauberen, trockenen Tuch reinigen.

GLASFLÄCHEN
Die Heckscheibe mit einem weichen Tuch
reinigen, um Beschädigungen der Heizelemente
zu vermeiden. Zum Reinigen der Glasscheibe
keine Schaber oder Scheuermittel verwenden.

Spiegelglas ist besonders anfällig für
Beschädigungen. Mit Seifenwasser abwaschen.
Keine Scheuermittel oder Metallschaber zum
Entfernen von Eis verwenden.

HECKSCHEIBE
Um die Heizelemente nicht zu beschädigen,
die Innenseite der Heckscheibe nur mit einem
weichen, feuchten Tuch oder Autoleder reinigen.
Zum Reinigen der Scheibe keine Lösungsmittel
oder scharfkantigen Gegenstände verwenden.

ENTFERNEN VON FETT UND TEER
Fett oder Teer mit Jaguar Tar Remover (Jaguar
Teerentferner) oder Brennspiritus (Alkohol)
entfernen. Es kann auch Terpentin-Ersatz
verwendet werden, jedoch darf er nicht mit
Gummi in Berührung kommen, insbesondere
nicht mit den Scheibenwischerblättern.

Darauf achten, dass bei Verwendung von
Brennspiritus oder Terpentin-Ersatz alle
Spuren dieser Flüssigkeiten sofort mit
einer Seifenlösung von den betroffenen
Bereichen entfernt werden.

POLIEREN
Chrompolitur oder andere scheuernde
Reinigungsmittel dürfen nicht für die
Reinigung von glänzenden Teilen
verwendet werden.

Es wird empfohlen, das Fahrzeug regelmäßig
mit Jaguar Polish (Jaguar Waschpolitur) und
einem Poliertuch zu polieren.

INNEN
Das Nabenpolster des Lenkrads und die
anderen Bereiche, in denen Airbags
untergebracht sind, dürfen nur sparsam
mit einem feuchten Tuch, warmem
Wasser und Haushaltsseife gereinigt
werden.

BEZUGSMATERIAL AUS LEDER
Um zu verhindern, dass sich Schmutz und
Flecken auf der Oberfläche festsetzen, die
Sitzpolster regelmäßig prüfen und alle ein bis
zwei Monate wie folgt reinigen:

• Feinen Staub mit einem sauberen und
feuchten, nicht gefärbten Tuch von den
Sitzflächen abwischen. Dabei immer wieder
eine saubere Stelle des Tuches verwenden,
um das Scheuern auf der Lederoberfläche
zu vermeiden. Zu viel Nässe vermeiden.
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