
BUITEN DE BEBOUWDE KOM
De testcyclus buiten de bebouwde kom wordt
direct na de test binnen de bebouwde kom
uitgevoerd. Deze test bestaat voor ongeveer de
helft uit rijden met constante snelheid en voor
het overige gedeelte uit een aantal acceleraties,
deceleraties en een stationair lopende motor.
De maximumsnelheid tijdens deze test bedraagt
120 km/h (75 mph) met een gemiddelde
snelheid van 63 km/h (39 mph). De test wordt
uitgevoerd over een afstand van 7 km (4 mijl).

GEMIDDELD
Het gecombineerde cijfer is een gemiddelde van
de testcyclusresultaten voor binnen en buiten
de bebouwde kom, die iets zijn aangepast om
rekening te houden met de verschillen tussen
de in de twee testen gereden afstanden.

Raadpleeg voor aanvullende
informatie over waarden voor
brandstofverbruik en
uitlaatgasemissies de website van
het Vehicle Certification Agency
(VCA) op
http://www.vcacarfueldata.org.uk/

204

Brandstof en brandstof tanken

L

Z3Vlc3Q7MjAyNS0wNS0xMlQxNjo1OTo1OS43NDdaOzMuMTM0Ljk1LjIxMTs=


