
Zorg dat het remvloeistofreservoir te
allen tijde droog blijft. Gebruik alleen een
schone en droge doek om de dop en het
remvloeistofreservoir schoon te maken.

GLASOPPERVLAKKEN
Maak de achterruit schoon met een zachte doek
om beschadiging van het verwarmingselement
te voorkomen. U mag het glas niet
schoonkrabben of met een vloeibaar
schuurmiddel schoonmaken.

Met name het spiegelglas is gevoelig voor
beschadigingen. Maak het met een sopje
schoon. Gebruik voor het verwijderen van ijs
geen schuurmiddelen of metalen ijskrabbers.

Om beschadiging van de beschermende coating
te voorkomen mag u alleen de binnenkant van
het zonnedak schoonmaken. Gebruik hiervoor
een zachte doek. U mag het glas niet
schoonkrabben of met een vloeibaar
schuurmiddel schoonmaken.

ACHTERRUIT
Om bij het schoonmaken van de binnenkant van
de achterruit beschadiging van de
verwarmingselementen te voorkomen mag u
alleen een vochtige doek of zeem gebruiken.
Gebruik geen oplosmiddelen of scherpe
voorwerpen om het glas schoon te maken.

WINDGELEIDER ZONNEDAK
Maak de windgeleider geregeld schoon met een
licht zeepsopje of voertuigshampoo. Ondersteun
de onderkant van de geleider met een zachte
doek en wrijf de geleider voorzichtig schoon
met een zachte borstel.

VET EN TEER VERWIJDEREN
Verwijder vet of teer met teeroplosmiddel van
Jaguar (Jaguar Tar Remover) of spiritus
(alcohol). Terpentine is ook effectief, maar u
mag dit niet op rubber gebruiken, vooral niet
op ruitenwisserbladen.

Na het gebruik van spiritus of terpentine
moet u het betreffende oppervlak direct
afspoelen met een zeepsopje om alle
resten te verwijderen.

POETSEN
Gebruik op de glanzende delen van het
voertuig geen chroompoetsmiddel of
andere schurende reinigingsmiddelen.

Wij raden u aan om het voertuig regelmatig met
een lakpoetsmiddel van Jaguar (Jaguar Polish)
en een poetsdoek op te poetsen.

DE BINNENKANT
Reinig het middengedeelte van het
stuurwiel en andere plaatsen waar
airbags zijn ondergebracht, uitsluitend
lichtjes met een vochtige doek, warm
water en een zeep zonder
reinigingsmiddelen.

LEREN BEKLEDING
U kunt voorkomen dat vuil en vlekken
doordringen in de bekleding van de stoelen door
de bekleding regelmatig te controleren en om
de 1 tot 2 maanden als volgt schoon te maken:

• Veeg de fijne stofdeeltjes met een kleurloze,
schone en vochtige doek van de
stoeloppervlakken. Gebruik telkens een
schoon gedeelte van de doek om te
voorkomen dat u het leren oppervlak
schuurt. Maak het leer niet te nat.

225
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