
VÓÓR HET STARTEN OF RIJDEN
Als uw voertuig bij een botsing
betrokken is geweest, dient u het door
uw dealerbedrijf/erkende reparateur of
een deskundige monteur te laten
controleren voordat u de motor start of
gaat rijden.

N.B.: De auto heeft een SOSalarmknop en een
knop voor oproep bij pech. Zie 178, INCONTROL
PROTECT.

VOETGANGER-
BESCHERMINGSSYSTEEM
N.B.: De aanwezigheid van het
voetgangerbeschermingssysteem is afhankelijk
van de markt en het model.

In de bumper zijn sensors aangebracht die een
botsing met een voetganger waarnemen. Ook
bevat de bumper energieabsorberend schuim
en kunststoffen om beenletsel te verminderen.

Bij aanrijdingen met voetgangers initiëren de
sensors een motorkapontgrendelingssysteem
dat de motorscharnieren ontgrendelt, zodat de
achterrand van de motorkap ongeveer 130 mm
(5,1 inch) omhoog komt.

Dit vergroot de afstand tussen de motorkap en
de onderdelen in de motorruimte. Deze grotere
afstand vermindert het letsel dat de voetganger
wordt toegebracht.

Het voetgangerbeschermingssysteem werkt
alleen wanneer het contact is ingeschakeld en
het voertuig rijdt met een snelheid tussen 25 en
50 km/h (16 en 31 mph).

NA HET IN WERKING TREDEN VAN
HET VOETGANGER-
BESCHERMINGSSYSTEEM

Probeer niet om de motorkap te openen
nadat het
voetgangerbeschermingssysteem in
werking is getreden.

U dient het voertuig tot stilstand te brengen
zodra dit veilig is.

De alarmknipperlichten worden ingeschakeld
en kunnen alleen worden uitgeschakeld door
op de START/STOP-knop te drukken om de
motor uit en weer in te schakelen.

Op het message centre verschijnt de mededeling
VOETGANGERBESCHERMINGSSYSTEEM
CONTROLEREN. Laat het voertuig naar een
dealer/erkende reparateur in de buurt vervoeren.
Als het voetgangerbeschermingssysteem in
werking is getreden, mag u niet met het voertuig
rijden.

N.B.: Als de mededeling
VOETGANGERBESCHERMINGSSYSTEEM
CONTROLEREN op het message centre
verschijnt wanneer het systeem niet in werking
is getreden, dient u het voertuig onmiddellijk
naar de dichtstbijzijnde dealer/erkende
reparateur te brengen. U kunt er wel mee rijden.

Als aanzienlijke schade aan de voorbumper is
opgetreden, moet deze zo spoedig mogelijk
worden gecontroleerd door een dealer/erkende
reparateur.

OPSLAG VAN SERVICEGEGEVENS
Opslagmedia voor servicegegevens in het
voertuig kunnen diagnose-informatie over het
voertuig verzamelen en opslaan. Dit kan
bijvoorbeeld informatie zijn over de prestaties
of status van allerlei systemen en modules in
het voertuig, zoals de motor, de
gasklepbediening, de stuurinrichting of de
remmen.
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Na een botsing
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https://topix.jaguar.jlrext.com:443/topix/service/procedure/525523/PDF/e04445fd-1604-46fe-95d5-8e11f63a06d2/nl_NL?#pagemode=none&toolbar=0&statusbar=0&messages=0&navpanes=0&view=FitH&page=1
https://topix.jaguar.jlrext.com:443/topix/service/procedure/525523/PDF/e04445fd-1604-46fe-95d5-8e11f63a06d2/nl_NL?#pagemode=none&toolbar=0&statusbar=0&messages=0&navpanes=0&view=FitH&page=1

