
HANDGESCHAKELDE
VERSNELLINGSBAK

Probeer nooit de achteruitrijstand te
selecteren wanneer het voertuig vooruit
rijdt. Het selecteren van de
achteruitrijstand in deze omstandigheden
zou kunnen leiden tot ingrijpende en
kostbare reparaties aan uw voertuig.

Voertuigen met een handgeschakelde
versnellingsbak hebben een automatische
functie, die is ontworpen om de bestuurder te
helpen bij het wegrijden vanuit stilstand.

Bij het optrekken kan de bestuurder merken dat
het motortoerental enigszins wordt verhoogd.
Als het gaspedaal verder wordt ingetrapt, kan
de bestuurder ook merken dat het
motortoerental automatisch wordt geregeld tot
een geschikte limiet, afhankelijk van hoe ver het
gaspedaal wordt ingedrukt.

In alle gevallen wordt de regeling van het
motortoerental weer volledig aan de bestuurder
overgelaten, zodra de manoeuvre is voltooid.

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak
hebben een schakelwaarschuwingslampje. Het
waarschuwingslampje gaat branden voor het
aangeven van het juiste moment om over te
schakelen. Zie 61,
SCHAKELWAARSCHUWINGSLAMPJE (GROEN).
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