
TESTS MET DYNAMOMETERS
(ROLLENBANKEN)
Het is uitermate belangrijk dat tests met
dynamometers alleen worden uitgevoerd door
een deskundig persoon, die vertrouwd is met
het testen met dynamometers en met de
veiligheidsprocedures die door
dealerbedrijven/erkende reparateurs worden
aangehouden.

VEILIGHEID IN DE GARAGE
Als u net met het voertuig hebt
gereden, mag u de onderdelen van het
uitlaatsysteem niet aanraken totdat
deze zijn afgekoeld.

U mag de motor nooit in een
ongeventileerde ruimte laten lopen.

U mag geen werkzaamheden onder het
voertuig uitvoeren, wanneer het
voertuig alleen door een krik wordt
ondersteund.

WAARSCHUWING - NIEMAND MAG EEN
DEEL VAN ZIJN/HAAR LICHAAM ONDER
EEN VOERTUIG PLAATSEN DAT DOOR
EEN KRIK WORDT ONDERSTEUND.

Houd uw handen en kleding uit de buurt
van de aandrijfriemen, poelies en
ventilatoren. Sommige ventilatoren
blijven nog draaien nadat de motor is
uitgeschakeld.

Verwijder metalen armbanden en
sieraden voordat u werkzaamheden in
de motorruimte gaat uitvoeren.

Terwijl de motor loopt of het contact is
ingeschakeld, mag u de elektrische
kabels of onderdelen niet aanraken.

Zorg dat gereedschap of metalen delen
van het voertuig geen contact maken
met de accukabels of
-aansluitklemmen.

BRANDSTOFSYSTEEM
Onderdelen van het brandstofsysteem
mogen uitsluitend worden
gedemonteerd of vervangen door een
voor dat werk gekwalificeerde
monteur.

Zorg dat er geen vonken en open vuur
in de buurt van de motorruimte komen.

Draag beschermende kleding,
waaronder, indien praktisch gezien
mogelijk, handschoenen gemaakt van
ondoorlatend materiaal.

GEBRUIKTE MOTOROLIE
Langdurig contact met motorolie kan
ernstige huidaandoeningen
veroorzaken, waaronder huidontsteking
en huidkanker. Was uw handen na
gebruik altijd grondig.

Het is wettelijk verboden
afvoerleidingen, waterlopen en de
bodem te verontreinigen. Ga voor
het afvoeren van gebruikte olie en
giftige chemicaliën altijd naar
erkende stortplaatsen voor
afvalverwerking.
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