
De maximale afstand die met een
gerepareerde band mag worden
gereden, is 200 km (125 mijl).

Wanneer een gerepareerde band is
gemonteerd, moet u voorzichtig rijden
en plotseling remmen of plotselinge
stuurmanoeuvres vermijden.

Gebruik de bandenreparatieset alleen
voor het voertuig waarbij de set werd
geleverd.

Gebruik de bandenreparatieset niet
voor andere doeleinden dan de
reparatie van een band.

Laat de bandenreparatieset nooit
zonder toezicht achter terwijl u ermee
bezig bent.

Gebruik de bandenreparatieset altijd
binnen een temperatuurbereik van
–30°C tot +70°C.

Houd kinderen en dieren altijd uit de
buurt van de bandenreparatieset
wanneer u ermee bezig bent.

Sta niet direct naast de compressor
wanneer deze is ingeschakeld.

Controleer de wang van de band
voordat u deze oppompt. Als u barsten,
schade of vervormingen ziet, mag u de
band niet oppompen.

Let tijdens het oppompen op de wang
van de band. Als er barsten, bobbels
of soortgelijke schade of vervormingen
zichtbaar worden, schakelt u de
compressor uit en laat u de band
leeglopen. U mag de band hierna niet
langer gebruiken.

DE BANDENREPARATIESET
GEBRUIKEN

Voorkom dat het afdichtmiddel de huid
raakt, omdat het natuurlijk rubberlatex
bevat.

Zorg voordat u probeert een band te
repareren dat het voertuig veilig
geparkeerd staat, zo ver mogelijk uit de
buurt van voorbijrijdend verkeer.

Zorg ervoor dat de elektrische
parkeerrem (EPB) is aangetrokken en
dat de parkeerstand (P) is ingeschakeld.

Probeer geen vreemde voorwerpen,
zoals spijkers en schroeven, uit de band
te verwijderen.

Laat de motor altijd lopen wanneer u de
compressor gebruikt, tenzij het voertuig
in een afgesloten of slecht geventileerde
ruimte staat waardoor er
verstikkingsgevaar is.

Bedien de compressor niet langer dan
tien minuten continu om oververhitting
te voorkomen.

N.B.: Alle bestuurders en inzittenden van uw
voertuig moeten op de hoogte worden gesteld
dat er een tijdelijke reparatie is uitgevoerd aan
een van de banden van het voertuig. Ze moeten
ook op de hoogte zijn van de speciale
rijomstandigheden die gelden wanneer er een
gerepareerde band is gemonteerd.
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