
RUIMTEBESPAREND RESERVEWIEL
GEBRUIKEN
Wanneer een wiel door het ruimtebesparende
reservewiel is vervangen, zal het
bandenspanningscontrolesysteem dit
automatisch herkennen. Wanneer u ongeveer
10 minuten lang sneller dan 25 km/h (16 mph)
rijdt, verschijnt de mededeling SPANNING
RECHTERVOORBAND / RECHTERACHTERBAND
/ LINKERVOORBAND / LINKERACHTERBAND
NIET BEWAAKT en gaat het
waarschuwingslampje branden.

Het waarschuwingslampje knippert eerst en gaat
dan voortdurend branden. Als u het
ruimtebesparende reservewiel langere tijd
gebruikt, verschijnt de mededeling
BANDENSPANNING SYSTEEMFOUT.

Deze opeenvolging van waarschuwingen van
het Bedradingscontrole (TPMS) verschijnt
telkens als het contact wordt aangezet, totdat
het ruimtebesparende reservewiel weer door
een permanent wiel met TPMS-sensor is
vervangen.

N.B.: Als u een ruimtebesparend reservewiel
gebruikt, moet u dit eerst vervangen voordat u
een onderzoek naar een storing in het
bewakingssysteem van de bandenspanningen
instelt.
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Bandenspanningsbewakingssysteem (TPMS)
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